Product Serie

EAN

Marke

Herstellername

Budgetlight All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Technologie

Ersetzt (Watt)

Watt

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbcode
Farbwiedergabestufe (Ra)

Abstrahlwinkel (Grad)

_~~~  Technische Daten LED Panel G2
“ .+ 30x120cm 3000K 34W UGR<15 Gloss
/ Reflektor | Dali Dimmbar - Ersatz far
2x28W
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Louvre Excell

8719157906135
Noxion

Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 3000K 1200 Polish DALI (2x28W
eqv.)

5 Jahre

70000

LED Integriert

2x36

34.000000

220-240

Mit Dali dimmbar
3000K - Warmweiss
830 Warmweiss
80-89

75


https://al-content.wip.budgetlight.ch/de/led-panel-g2-30x120cm-3000k-34w-ugr-15-gloss-reflektor-dali-dimmbar-ersatz-fur-2x28w-8719157006545

Lichtstrom (Lumen)

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)
Draul3en nutzbar
IP-Schutzklasse

Prallschutz
Leuchtenverbindung
Reflektoroberflache

Inkl. Treiber

Leistungsfaktor

Produkttyp

Sensortyp

Befestigung

Einheitliches Blendlicht Verhaltnis (UGR)
Optikabdeckung

Betriebstemperatur

Notfallbeleuchtung

Sockelfarbe

Gehause

Farbe des Gehauses

Grosse des LED Panels
Lange (mm)
Breite (mm)

H6he (mm)

einfache2Betour

3450

101.5

Nein

IP20 - nahezu staubdicht

IK02 - 0.20 Joule

Klemme, 2-polig (MAINS) | 2-polig (DIM)
Glanzend

Ja

>0.90

LED Panel

Kein Sensor

Einbau

<15 - fir spezielle Anwendungen
PET (Polyethylenterephthalat)
-20°C bis +50°C

Keine Notbeleuchtung

Weil3

Stahl

Weil3
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