Technische Daten LED Deckenstrahler
~©‘ 9W 1100Im 60D - 840 | 145mm -
. Ausschnitt 120mm - UGR <19

EAN

Marke

Herstellername

Budgetlight All-in Garantie

Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)

Notfallbeleuchtung
Schwenkbar
Technologie

Ersetzt (Watt)

Watt

Lampen Spannung (V)
Dimmbar

Lichtfarbe (Kelvin)
Farbcode
Farbwiedergabestufe (Ra)
Inkl. Leuchtmittel

Inkl. Treiber

Abstrahlwinkel (Grad)

A

8719157919074

Noxion

Noxion LED Downlight Apollo 9W 1200LM 4000K Cutout @120mm

Frame @145mm
5 Jahre

60000

Keine Notbeleuchtung

Nein

LED Integriert
18

9.000000
220-240

Nicht dimmbar
4000K - Kaltweiss
840 Kaltweiss
80-89

Ja

Ja

60


https://al-content.wip.budgetlight.ch/de/led-deckenstrahler-9w-1100lm-60d-840-145mm-ausschnitt-120mm-ugr-19-8719157034982

Lichtstrom (Lumen)

Lumen Watt Verhaltnis (Lm/W)
Leistungsfaktor

Installationstiefe(mm)

Einheitliches Blendlicht Verhaltnis (UGR)
Optikabdeckung

Reflektoroberflache

Produkttyp

Befestigung
Ausgeschnitten (mm)
IP-Schutzklasse
Prallschutz
Betriebstemperatur
Gehause
Sockelfarbe

Farbe des Gehauses

Product Serie

Héhe (mm)

Durchmesser (mm)

1100

125

>0.90

89

<19 - flr Buros und Schulen
PC (Polycarbonat)

PC (Polycarbonat)

LED Deckenstrahler

Einbau

120

IP20 - nahezu staubdicht
IKO3 - 0.35 Joule

-20°C bis +40°C
Aluminium

Weil3

Weil3

Apollo

89

145

Sensortyp
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